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Thermostat numérique avec dégivrage 
et enregistreur de données intégré 

 

 

  
 

Idéal pour : • les congélateurs-chambres • les congélateurs présentoirs • les congélateurs 
verticaux 
 

 Plage de températures : -50 à 105 °C (-58 à 221 °F)  

 Deux choix d’unités : °C ou °F 

 Protection contre les cycles courts  

 Deux choix de tension : 115/230 ou 12/24 V (50/60 Hz) 

 Trois relais de sortie (relais de compresseur, de dégivrage et de ventilateur de 1 HP) 

 Deux capteurs inclus (troisième capteur en option pour la température de 
condensation ou pour la température d’un deuxième évaporateur) 

 Deux entrées numériques 

 Avertisseur (intégré) 

 Dégivrage électrique ou par gaz chauds 

 Quatre modes de dégivrage déclenchés par : 
o l’horaire hebdomadaire (5+1+1) selon l’horloge temps réel; 
o le temporisateur cyclique; 
o la température de l’évaporateur; 
o l’entrée manuelle ou le temps d’ouverture maximal de la porte. 

 Points de contrôle normal et économique, déclenchés automatiquement selon la durée 
de fermeture de la porte ou manuellement par entrée numérique 

 Capteur d’intensité lumineuse utilisé pour déclencher le point de contrôle économique 

 Mode de congélation rapide 

 Compteur d’heures pour la durée de fonctionnement du compresseur 

 Enregistreur de données 

 Programmation série EasyProg pour charger les paramètres dans la chaîne de 
production  

 Porte d’accès de communication de série RS485 pour la surveillance et 
l’enregistrement des données par ordinateur (Sitrad) 

 Fonction d’inviolabilité par verrouillage du clavier 

 Protection du panneau avant IP65 
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