TC-900E Power

Thermostat numeérigue avec dégivrage
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Idéal pour les réfrigérateurs, les chambres froides, les présentoirs et autres applications de
réfrigération ou de conditionnement d’air

Plage de températures : -50 & 105 °C (-58 a 221 °F)

Deux choix d’unités : °C ou °F

Protection contre les cycles courts

Deux choix de tension : 115/230 ou 12/24 V (50/60 Hz)

Trois relais de sortie (relais du compresseur de 12A)

Deux capteurs inclus (troisieme capteur en option pour la température de condensation ou pour la

température d’'un deuxiéme évaporateur)

Deux entrées numériques

Avertisseur (intégré)

Dégivrage électrique ou par gaz chauds

Dégivrage intelligent avec trois modes de dégivrage déclenchés par :
o le temporisateur cyclique;
o latempérature de I'évaporateur;
o l'entrée manuelle ou le temps d’ouverture maximal de la porte.

e Fin du processus de dégivrage déterminée par la température de I'évaporateur ou I'heure de
dégivrage maximum.

e Points de contr6le normal et économique, déclenchés automatiquement selon la durée de
fermeture de la porte ou manuellement par entrée numérique

¢ Mode de congélation rapide, baisse de la température jusqu’au point de contréle de congélation
rapide ou au cycle de congélation rapide.

e Programmation série EasyProg pour charger les paramétres dans la chaine de production

e Fonction d’inviolabilité par verrouillage du clavier

e Protection du panneau avant IP65
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